СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПБ 03 –576 – 03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».
Федеральный закон № 116 – ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».


«Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 29.01. 2007г, № 37 (в новой редакции действует с 06.04.2012г.).
БИЛЕТ № 1

1. Требования, предъявляемые к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте. (116-ФЗ, Ст. 7).

2. На какие сосуды, работающие под давлением, не распространяются ПБ 03-576-03. (ПБ 03–576–03, п. 1.1.3).

3. В каком документе указывается расчетный срок службы сосуда с учетом его эксплуатации. (ПБ 03–576–03, п. 2.1.2).


4. Перечислить документы, предъявляемые владельцем сосуда, для регистрации сосуда в органах Ростехнадзора России. (ПБ 03–576–03, п. 6.2.3).

5. Какие баллоны запрещается наполнять газом. (ПБ 03–576–03, п. 10.3.11).

БИЛЕТ № 2

1. Какие организации могут проводить экспертизу промышленной безопасности. (116-ФЗ, Ст.13, п. 3).

2. Где допускается размещать отверстия для люков, лючков и штуцеров в стенках сосудов. (ПБ 03–576–03, п. 2.5.1).


3. Кем определяются виды контроля на сварку и сварные соединения. Что включает в себя контроль качества сварки и сварных соединений. (ПБ 03–576–03, п. 4.5.1).
4. В каких случаях сосуд должен быть немедленно остановлен (аварийная остановка). (ПБ 03–576–03, раздел 7.3).


5. Какие данные должны быть выбиты на сферической части баллона. (ПБ 03–576–03, п. 10.1.9).

БИЛЕТ № 3

1. Требования промышленной безопасности к проектированию, строительству и приемке в эксплуатацию опасного производственного объекта. (116-ФЗ, Ст. 8).

2. Требования к персоналу, обслуживающему сосуды, работающие под давлением. (ПБ 03–576–03, п. 7.2.1-7.2.6).
3. В каких случаях запрещается наполнять цистерны или бочки. (ПБ 03–576–03, п. 9.1.21).

4. Виды неразрушающего контроля, применяемые при проведении контроля металла и сварных соединений. (ПБ 03–576–03, п. 4.5.5).


5. Виды работ, выполняемые при освидетельствовании баллонов (за исключением баллонов для ацетилена). (ПБ 03–576–03, п. 10.2.7).

БИЛЕТ № 4

1. В каких случаях разрабатывается декларация промышленной безопасности. (116-ФЗ, Ст. 14).

2. Когда сосуд считается выдержавшим гидравлическое испытание. (ПБ 03–576–03, п. 4.6.14).


3. Перечень дефектов, выявляемых при визуально-измерительном контроле. (ПБ 03–576–03, п. 4.5.17).


4. Какие данные должны быть указаны на специальной табличке после выдачи разрешения на эксплуатацию сосуда. (ПБ 03–576–03, п. 6.4.4).

5. Обязанности владельца сосудов по обеспечению исправного состояния и безопасных условий работы. (ПБ 03–576–03, раздел 7.1).

БИЛЕТ № 5

1. Порядок осуществления производственного контроля на предприятии. (116-ФЗ, Ст. 11).

2. В каком случае сварщик допускается к производству сварочных работ при изготовлении, реконструкции, монтаже, наладке и ремонте сосудов, работающих под давлением. (ПБ 03–576–03, п. 4.3.3).


3. Сроки поверки манометров с их опломбированием или клеймением. (ПБ 03–576–03, п. 5.3.11).


4. Требования к заглушкам, применяемым для отключения сосуда. (ПБ 03–576–03, п. 7.4.5).

5. Периодичность технического освидетельствования автоцистерн, сосудов, зарытых в грунт, баллонов для обеспечения топливом транспортных средств сжиженным газом. (ПБ 03–576–03, п. 6.3.2).

БИЛЕТ № 6

1. Что является результатом проведения экспертизы промышленной безопасности. (116-ФЗ, Ст. 13, п. 3).

2. Где может проводиться техническое освидетельствование сосудов, цистерн, баллонов и бочек. (ПБ 03–576–03, п. 6.3.7).

3. В каких случаях допускается проводить повторное исправление дефектов в сварных соединениях. Сколько раз допускается проводить исправление дефектов на одном и том же участке сварного соединения. (ПБ 03–576–03, п. 4.8.5).


4. Цель термической обработки элементов сосудов. Какие сосуды после изготовления подлежат термической обработке. (ПБ 03–576–03, п. 4.4.1, 4.4.3).

5. В каких случаях запрещается наполнять цистерны. (ПБ 03–576–03, п. 9.1.21).

БИЛЕТ № 7

1. Обязанности организации по обеспечению готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте. (116-ФЗ, Ст. 10).

2. Какие требования предъявляются к окраске баллонов и нанесению надписей на баллонах. (ПБ 03–576–03, п. 10.1.11, 10.112).

3.Когда сосуд считается выдержавшим гидравлическое испытание. (ПБ 03–576–03, п. 4.6.14).


4. Какие предохранительные устройства применяются от повышения давления в сосудах. (ПБ 03–576–03, п. 5.5.1, 5.5.2).

5. Требования к складам для хранения баллонов, наполненных газами. 

(ПБ 03–576–03, п. 10.3.17).

БИЛЕТ № 8

1. Для каких опасных производственных объектов разработка декларации промышленной безопасности обязательна. (116-ФЗ, Ст. 14, п. 2).

2. На какие сосуды, работающие под давлением, распространяются ПБ 03 –576 –03. (ПБ 03–576–03 п. 1.1.2).

3. Требования к установке запорной и запорно-регулирующей арматуры. (ПБ 03–576–03, п. 5.2.1).


4. В каких случаях должно проводиться внеочередное освидетельствование сосуда. (ПБ 03–576–03 п. 6.3.6).


5. Дать определение терминам: «Давление рабочее», «Давление пробное». (ПБ 03–576–03, приложение 1).

БИЛЕТ № 9

1. Кем и в каких целях проводится лицензионный контроль. (128-ФЗ, Ст.12, п. 1).

2. Требования к жидкости для проведения гидравлических испытаний сосудов. (ПБ 03–576–03, п. 4.6.9).
3. Требования к специалистам, допускаемым к контролю сварных соединений физическими методами. (ПБ 03–576–03, п. 4.5.21).


4. Кем проводится освидетельствование сосудов. (ПБ 03–576–03, п. 6.3.3).

5. Какое остаточное давление должно быть в баллоне при приеме на газонаполнительную станцию. (ПБ 03–576–03, п. 10.3.5).

БИЛЕТ № 10

1. Обязательное страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта. (116-ФЗ, Ст. 15).

2. Требования настоящих правил к расследованию аварий и несчастных случаев, связанных с эксплуатацией сосудов, работающих под давлением. (ПБ 03–576–03, раздел 1.4).


3. Требования настоящих Правил к ремонту сосудов. (ПБ 03–576–03, раздел 7.4).


4. Где производится освидетельствование баллонов. Через какой промежуток времени осуществляется освидетельствование баллонов для пропана. (ПБ 03–576–03, п. 10.2.1, табл. 14).

5. Дать определение терминам: «Срок службы сосуда». (ПБ 03–576–03, приложение 1).

БИЛЕТ № 11

1. Требования безопасности, при работе внутри сосуда (внутренний осмотр, ремонт, чистка и т.д). (ПБ 03–576–03, п. 7.4.6).

2. Какие требования настоящих Правил к установке сосудов. (ПБ 03–576–03, раздел 6.1).


3. Где и через какой промежуток времени производится освидетельствование баллонов для ацетилена. (ПБ 03–576–03, п. 10.2.10).


4. Содержание паспорта сосуда, работающего под давлением. (ПБ 03–576–03, приложение 2).


5. В каких случаях разрешается заменять гидравлическое испытание сосудов пневматическим. Меры предосторожности при пневматическом испытании. (ПБ 03–576–03, п. 6.3.20).

БИЛЕТ № 12

1. Аттестация специалистов организаций, подконтрольных Ростехнадзору РФ по вопросам безопасности. (Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, подконтрольных Ростехнадзору РФ, п. 10).

2. Назовите составляющие части и элементы баллона для пропана вместимостью 50 литров. (ПБ 03–576–03, приложение 1).


3. Какие дополнительные требования предъявляются к баллонам вместимостью более 100 литров. (ПБ 03–576–03, п. 10.1.3, 4).


4. Какие методы контроля сварных соединений являются дополнительными. Для определения каких дефектов сварных соединений они используются (ПБ 03–576–03, п. 4.5.31).

5. Требования по техническому оснащению цистерн. (ПБ 03–576–03, п. 9.1.11).

БИЛЕТ № 13

1. Обязанности организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты. (116-ФЗ, Ст. 9).

2. Требования Правил по снабжению сосудов приборами для измерения температуры. (ПБ 03–576–03, раздел 5.4).


3. Какие сварные соединения сосудов и их элементы подлежат визуально-измерительному контролю. (ПБ 03–576–03, п. 4.5.17).

4. Дать определение терминам: «сосуд», «цистерна», «баллон». (ПБ 03–576–03, приложение 1).

5. В каких случаях проводится внеочередное освидетельствование сосуда. (ПБ 03–576–03, п. 6.3.6).

БИЛЕТ № 14

1. В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний у руководителя и специалиста нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, устанавливающих требования безопасности. (Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, подконтрольных Ростехнадзору РФ, п. 14).

2. Требования Правил к маркировке (клеймению) сварных соединений. (ПБ 03–576–03, п. 4.3.6).


3. Где испытываются сосуды, изготовление которых заканчивается на месте установки, транспортируемые на место монтажа частями. (ПБ 03–576–03, п. 4.6.1).


4. Контроль за соблюдением Правил (ПБ 03–576–03, гл. 11).

5. Требования к персоналу, осуществляющему обслуживание сосудов, работающих под давлением. (ПБ 12–576–03, раздел 7.2).

БИЛЕТ № 15

1. Перечислить права, предоставляемые Федеральному органу исполнительной власти в области промышленной безопасности (Ростехнадзор РФ). (116-ФЗ, ст. 16).

2. Требования Правил к сварным материалам, применяемым для сварки сосудов. (ПБ 03–576–03, п. 4.3.8, 4.3.9, 4.3.10).

3. Порядок выдачи разрешения на ввод сосуда в эксплуатацию. (ПБ 03–576–03, раздел 6.4).


4. Выбор предохранительных клапанов, применяемых от повышения давления в сосудах. (ПБ 03–576–03, п. 5.5.9).

5. Требования к транспортировке (перемещение, перевозка) баллонов, наполненных газами. (ПБ 03–576–03, п. 10.3.24-10.3.27).
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